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Applikationer
Anvendelsesmuligheder
In-line aktuatorerne drives af en permanentmagnetmotor med 
planetgear. Ved at anvende planetgear frem for snekkegear får 
man en slank model, som kan indgå i en række applikationer.

Rehab/Medical applikationer:
–  Kørestole (manuelt eller auto-

matisk betjente)
– Toilet- og brusestole
– Massagebænke og operationsborde
– Klinik- og terapeutstole

Features & fordele:
–  Design 
– Små størrelser
– Lavt strømforbrug
– Version i aluminium er stænksikret (IP66)
– Nem at rengøre
– Version i rustfast stål AISI 316 er IP69K

Industriel automation applikationer:
–  Fødevare- og medicinalindustrien
– Procesindustrien
– Køkkener (hospitaler etc.)

Features & fordele:
–  Nem grænseflade mellem PLC 

og andre kontrolpaneler
– Kompakt størrelse og design
–  Version i rustfast stål er hygiejnisk 

og vandtæt (IP69K)

Mobile og maritime applikationer:
–  Handicapkøretøjer
– Både / skibe / offshore
– Tog / busser / specialkøretøjer

Features & fordele:
–  Kompakt design og RAL-farver 
– Lavt strømforbrug
–  Nem grænseflade mellem PLC 

og andre former for kontrolpaneler
–  Nem at tilpasse til hastigheder i indu-

strien og til belastningskrav
– Version i rustfast stål AISI 316 er IP69K

Andre applikationer:
–  Vinduer / skodder

Features & fordele:
–  Design, inklusive RAL-farver 
– Lille kompakt design
– Lavt støjniveau
– Lavt strømforbrug
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KLEEline 38 aluminium 
Standard specifikationer

Motor/gear 
Motor 12 eller 24 VDC 
Permanentmagnetmotor/planetgear 
Lydniveau ved belastning 60dB
Maksimalt strømforbrug  
3,8 A (12VDC) - 1,8A (24 VDC)
 
Temperatur  
Anvendelse -20oC til +60oC 
Opbevaring -40oC til +70oC
 
Tæthedsklasse  
IP66.
 
Kabelspecifikationer 
3 m, 2x1,0 mm2 / 6x1,0 mm2 
(AWG17), diameter ~ 6,2/6,6 mm, sort

Farve  
Sort (RAL 9005).

Materialer
–  �Motor og aktuatorrør:  

Pulverlakeret aluminium
–  �Stempelrør:  

Rustfast stål AISI 316
–  �Monteringsbeslag for og bag: 

Alu. m. clevis på stempelsiden
 
Duty cycle  
S2 2 min (2 minutter drift ved fuld 
last, herefter hvile til omgivelses- 
temperatur er opnået)
 
Optioner 
–  Overstrømsbeskyttelse
–  Hall sensor
–  �Andre kabellængder på forespørgsel 

(max 9 meter)
–  �Low-noise 56dB
–  �IP67M
–  �Limit Switch output signal

På forespørgsel 
Anden slaglængde end standard 
mod merpris. Minimum 20 mm.  
og maksimum 500 mm.
 
Features 
KLEEline 38 er som standard med 
indbygget Limit Switch og har høj 
tæthedsklasse på IP66. Som tilvalg 
fås motorbeskyttelse (overstrømsbe-
skyttelse), således at der kan køres 
simpel drift uden brug af controller.

Maks. belastning [N] 100 300 400 600 800 1200 1800 2300

Selvlåsende kraft [N] 150 600 600 1600 1600 1800 3600 3450

Hastighed ubelastet Normal [mm/s] 35 25 18 12 12 6,8 4,5 3,5

Hastighed v. belastning Normal [mm/s] 30 17 14 9 8 5 3 2,5

Hastighed ubelastet Low-noise [mm/s] 25 25 16,5 13 8,5 5 3,3 3,3

Hastighed v. belastning Low-noise [mm/s] 23 20 14 10,5 7 4,5 3 2,5

Slaglængde [mm] 50 100 150 200 250 300 350 400

Vægt [Kg] 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,65
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Dimensioner for KLEEline 38 (alle mål i mm.)

Monteringsbeslag i aluminium til KLEEline 38

Specifi kationer: A mål (+/-2 mm)

Gear udveksling
Slaglængde ≤ 400

Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Low noise Normal Low noise Normal Low noise

100 - 800N 200+ slaglængde 210+ slaglængde 220+ slaglængde 220+ slaglængde 220+ slaglængde 230+ slaglængde

1200 - 2300N 210+ slaglængde 220+ slaglængde 230+ slaglængde 230+ slaglængde 230+ slaglængde 240+ slaglængde

Gear udveksling
Slaglængde > 400

Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Low noise Normal Low noise Normal Low noise

100 - 800N 235+ slaglængde 245+ slaglængde 235+ slaglængde 245+ slaglængde 235+ slaglængde 245+ slaglængde

1200 - 2300N 245+ slaglængde 255+ slaglængde 245+ slaglængde 255+ slaglængde 245+ slaglængde 255+ slaglængde
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KLEEline 38 rustfast AISI 316 
Standard specifikationer

Motor/gear 
Motor 12 eller 24 VDC 
Permanentmagnetmotor/planetgear 
Lydniveau ved belastning 60dB
Maksimalt strømforbrug  
3,8 A (12VDC) - 1,8A (24 VDC)
 
Temperatur  
Anvendelse -20oC til +60oC 
Opbevaring -40oC til +70oC
 
Tæthedsklasse  
IP69K.
 
Kabelspecifikationer 
3 m, 2x1,0 mm2 / 6x1,0 mm2

TPE kabel (fødevaregodkendt) 

Farve  
Blankpoleret rustfast AISI 316. 

Materialer
–  �Motor og aktuatorrør:  

Rustfast stål AISI 316
–  �Stempelrør:  

Rustfast stål AISI 316
–  �Monteringsbeslag for og bag: 

AISI 316. m. clevis på stempelsiden
 
Duty cycle  
S2 2 min (2 minutter drift ved fuld 
last, herefter hvile til omgivelses- 
temperatur er opnået)
 
Optioner 
–  Overstrømsbeskyttelse
–  Hall sensor
–  �Andre kabellængder på forespørgsel 

(max 9 meter)
–  �Low-noise 56dB
–  �Limit Switch output signal
 

På forespørgsel 
Anden slaglængde end standard 
mod merpris. Minimum 20 mm.  
og maksimum 500 mm.
 
Features 
KLEEline 38 er som standard med 
indbygget Limit Switch og har høj 
tæthedsklasse på IP69K. Som tilvalg 
fås motorbeskyttelse (overstrømsbe-
skyttelse), således at der kan køres 
simpel drift uden brug af controller.

Maks. belastning [N] 100 300 400 600 800 1200 1800 2300

Selvlåsende kraft [N] 150 600 600 1600 1600 1800 3600 3450

Hastighed ubelastet Normal [mm/s] 35 25 18 12 12 6,8 4,5 3,5

Hastighed v. belastning Normal [mm/s] 30 17 14 9 8 5 3 2,5

Hastighed ubelastet Low-noise [mm/s] 25 25 16,5 13 8,5 5 3,3 3,3

Hastighed v. belastning Low-noise [mm/s] 23 20 14 10,5 7 4,5 3 2,5

Slaglængde [mm] 50 100 150 200 250 300 350 400

Vægt [Kg] 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,65



KLEEline    11

Specifi kationer: A mål (+/-2 mm)

Gear udveksling
Slaglængde ≤ 400

Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Low noise Normal Low noise Normal Low noise

100 - 800N 200+ slaglængde 210+ slaglængde 220+ slaglængde 220+ slaglængde 220+ slaglængde 230+ slaglængde

1200 - 2300N 210+ slaglængde 220+ slaglængde 230+ slaglængde 230+ slaglængde 230+ slaglængde 240+ slaglængde

Gear udveksling
Slaglængde > 400

Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Low noise Normal Low noise Normal Low noise

100 - 800N 235+ slaglængde 245+ slaglængde 235+ slaglængde 245+ slaglængde 235+ slaglængde 245+ slaglængde

1200 - 2300N 245+ slaglængde 255+ slaglængde 245+ slaglængde 255+ slaglængde 245+ slaglængde 255+ slaglængde

Dimensioner for KLEEline 38 (alle mål i mm.)

Monteringsbeslag til KLEEline 38
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KLEEline 52 aluminium
Standard specifi kationer

Motor/gear
Motor 12 eller 24 VDC
Permanentmagnetmotor/planetgear
Lydniveau ved belastning 75 dB
Maksimalt strømforbrug 
10A (12 VDC) - 5A (24 VDC)

Temperatur 
Anvendelse -20oC til +60oC
Opbevaring -40oC til +70oC

Tæthedsklasse 
IP66.

Kabelspecifi kationer
3 m, 2x1,0 mm2 / 6x1,0 mm2

(AWG17), diameter ~ 6,2/6,6 mm, sort

Farve 
Sort (RAL 9005).

Materialer
–   Motor og aktuatorrør: 

Pulverlakeret aluminium
–   Stempelrør: 

Rustfast stål AISI 316
–   Monteringsbeslag for og bag:

Alu. m. clevis på stempelsiden

Duty cycle 
S2 2 min (2 minutter drift ved fuld 
last, herefter hvile til omgivelses-
temperatur er opnået)

Optioner
–  Overstrømsbeskyttelse
–  Hall sensor
–   Andre kabellængder på 

forespørgsel (max 9 meter)
–   IP67M
–   Limit Switch output signal

På forespørgsel
Anden slaglængde end standard 
mod merpris. Minimum 20 mm. 
og maksimum 500 mm.

Features
KLEEline 52 er som standard med 
indbygget Limit Switch og har høj 
tæthedsklasse på IP66. Som tilvalg 
fås motorbeskyttelse (overstrømsbe-
skyttelse), således at der kan køres 
simpel drift uden brug af controller.

Maks. belastning [N] 300 1200 1800 3000 4500 5000 6000

Selvlåsende kraft [N] 600 2400 3600 6000 8000 7500 8000

Hastighed ubelastet Normal [mm/s] 88 24 16 9,6 6,4 4,8 4,8

Hastighed v. belastning Normal [mm/s] 55 15 10 6 4,5 3,3 3

Slaglængde [mm] 50 100 150 200 250 300 350 400

Vægt [Kg] 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
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Dimensioner for KLEEline 52 (alle mål i mm.)

Monteringsbeslag i aluminium til KLEEline 52

Specifi kationer: A mål

Gear udveksling
Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Normal Normal

300 - 6000N 305 + slaglængde 325 + slaglængde 325 + slaglængde
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KLEEline 52 rustfast AISI 316
Standard specifi kationer

Motor/gear
Motor 12 eller 24 VDC
Permanentmagnetmotor/planetgear
Lydniveau ved belastning 75 dB
Maksimalt strømforbrug 
10A (12 VDC) - 5A (24 VDC)

Temperatur 
Anvendelse -20oC til +60oC
Opbevaring -40oC til +70oC

Tæthedsklasse 
IP69K.

Kabelspecifi kationer
3 m, 2x1,0 mm2 / 6x1,0 mm2

TPE kabel (fødevaregodkendt)

Farve 
Blankpoleret rustfast AISI 316.

Materialer
–   Motor og aktuatorrør: 

Rustfast stål AISI 316
–   Stempelrør: 

Rustfast stål AISI 316
–   Monteringsbeslag for og bag:

AISI 316. m. clevis på stempelsiden

Duty cycle 
S2 2 min (2 minutter drift ved fuld 
last, herefter hvile til omgivelses-
temperatur er opnået)

Optioner
–  Overstrømsbeskyttelse
–  Hall sensor
–   Andre kabellængder på forespørgsel

(max 9 meter)
–   Limit Switch output signal

På forespørgsel
Anden slaglængde end standard 
mod merpris. Minimum 20 mm. 
og maksimum 500 mm.

Features
KLEEline 52 er som standard med 
indbygget Limit Switch og har høj 
tæthedsklasse på IP69K. Som tilvalg 
fås motorbeskyttelse (overstrømsbe-
skyttelse), således at der kan køres 
simpel drift uden brug af controller.

Maks. belastning [N] 300 1200 1800 3000 4500 5000 6000

Selvlåsende kraft [N] 600 2400 3600 6000 8000 7500 8000

Hastighed ubelastet Normal [mm/s] 88 24 16 9,6 6,4 4,8 4,8

Hastighed v. belastning Normal [mm/s] 55 15 10 6 4,5 3,3 3

Slaglængde [mm] 50 100 150 200 250 300 350 400

Vægt [Kg] 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
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Dimensioner for KLEEline 52 (alle mål i mm.)

Monteringsbeslag til KLEEline 52

Specifi kationer: A mål

Gear udveksling
Standard Hall sensor Overstrømsbeskyttelse

Normal Normal Normal

300 - 6000N 305 + slaglængde 325 + slaglængde 325 + slaglængde
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Styringsenhed (1)
Model EM-180 aktuator u/Hall 

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag

Specifi kationer

Standardstyring til 1 aktuator (uden Hall feedback) 
og digitalt input via terminaler.

Forsyningsspænding 2-32 VDC

Udgangsstrøm 10A kontinuerlig, 15A m. 50% duty cycle

Digital Input 4-30 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-180
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Styringsenhed (1)
Model EM-348-SPF aktuator m/Hall 

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag 
–  EM-236 programmeringsboks
–  EM-328 programmeringskabel

Specifi kationer

Standardstyring til 1 aktuator (med Hall feedback)
Analog input for variabel positionering af aktuatoren.

Forsyningsspænding 10-35 VDC

Udgangsstrøm 15A kontinuerlig

Analog Input 0-5 eller 0-10 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-348-SPF
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Styringsenhed (2)
Model EM-339A-PLI aktuator 
m/Hall (FW/BW)

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag 
–  EM-236 programmeringsboks
–  EM-328 programmeringskabel

Specifi kationer

Standardstyring til 2 aktuatorer (med Hall feedback)
Paralleldrift af aktuatorer med digital input.

Forsyningsspænding 12-35 VDC

Udgangsstrøm 2 x 10A eller 2 x 20A m. 25% duty cycle

Digital Input 4-30 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-339A-PLI
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Styringsenhed (2)
Model EM-339A-SPF aktuator 
m/Hall (0-10 volt) 

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag 
–  EM-236 programmeringsboks
–  EM-328 programmeringskabel

Specifi kationer

Standardstyring til 2 aktuatorer (med Hall feedback)
Paralleldrift af aktuatorer med analog input.

Forsyningsspænding 12-35 VDC

Udgangsstrøm 2 x 10A kontinuerlig eller 2 x 20A m. 25% duty cycle

Analog Input 0-5 eller 0-10 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-339A-SPF
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Styringsenhed (4)
Model EM-337-PLI aktuator 
m/Hall (FW/BW)

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag 
–  EM-236 programmeringsboks
–  EM-328 programmeringskabel

Specifi kationer

Standardstyring til 4 aktuatorer (med Hall feedback)
Paralleldrift af aktuatorer med digital input.

Forsyningsspænding 10-35 VDC

Udgangsstrøm 4 x 8A kontinuerlig eller 4 x 15A m. 10% duty cycle

Digital Input 4-30 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-337A-PLI
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Styringsenhed (4)
Model EM-337A-SPF aktuator 
m/Hall (Parallel) 

Tilbehør:
–  DIN-skinne beslag 
–  EM-236 programmeringsboks
–  EM-328 programmeringskabel

Specifi kationer

Standardstyring til 4 aktuatorer (med Hall feedback)
Paralleldrift af aktuatorer med analog input.

Forsyningsspænding 10-35 VDC

Udgangsstrøm 4 x 8A kontinuerlig eller 4 x 15A m. 10% duty cycle

Analog Input 4-30 VDC

Udførelser Print (PCB)

Blokdiagram for EM-337A-SPF
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Hall sensor & OC Protection
KLEEline aktuatorer

Hall sensor
Enheden kan tilvælges aktuatoren, 
hvorved der opnås et signal feed-
back, som kan styres af enten en af 
vores controllere eller via egen PLC.

Denne funktion bruges f.eks. ved 
paralleldrift, positionering eller hvis 
slaglængden ønskes reduceret.

Over Current Protection
Enheden er en overstrømsbeskyttelse, som kan tilvælges aktuatoren. 
Det gør, at den maksimale strøm bliver reduceret til hvad aktuatoren kan tåle. 
Denne funktion kan f.eks. være nyttig, hvis man ønsker helt simpel drift 
ud/ind uden brug af controller.

Noter
–  Kredsløbets responstid er 0,1-0,5 s.
–   Omgivelsestemperaturområdet skal være -20° C til +60° C, 

og opbevaringstemperaturen -40° C til +70° C.
–   S2 2min (2 minutter drift ved fuld last, herefter hvile til 

omgivelsestemperatur er opnået).

Specifi kationer

Strøm / Model KLEEline 38 KLEEline 52

DC12V 4.5A 11.5A

DV24V 2.5A 6.5A

Specifi kationer

Forsyningsspænding 2,5-12 VDC

Indgangsstrøm 1,5-3,5 mA

Digital Input 5-15 KΩ

Over Current Protection
Enheden er en overstrømsbeskyttelse, som kan tilvælges aktuatoren. 
Det gør, at den maksimale strøm bliver reduceret til hvad aktuatoren kan tåle. 
Denne funktion kan f.eks. være nyttig, hvis man ønsker helt simpel drift 
ud/ind uden brug af controller.

Noter
–  Kredsløbets responstid er 0,1-0,5 s.
–   

Hall sensor kredsløbsdiagram
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Programmeringsenheder
Tilhørende monteringsmuligheder

Programmeringsboks og kabel
EM-328 USB programmeringska-
bel til brug med EmenTool Lite PC 
software.

(http://www.electromen.com/en/pro-
ducts/item/download).

Med dette værktøj kan der monito-
reres og ændres i parameterlisten 
på controlleren. Opsætningen kan 
gemmes og bruges igen. Dette er 
nødvendigt for at indstille f.eks. kor-
rekt strømgrænse. Også hastighed, 
rampe og vandring kan indstilles 
afhængigt af hvilke controllere, 
der bruges.

EM-236A programmeringsboks er et 
værktøj, hvor der kan monitoreres og 
ændres i parameterlisten på con-
trolleren. Dette er nødvendigt for at 
indstille f.eks. korrekt strømgrænse. 
Også hastighed, rampe og vandring 
kan indstilles afhængigt af hvilke 
controllere, der bruges.

DIN-skinne og monteringsbeslag
DIN-skinne beslag for montering sam-
men med styring, således at den kan 
monteres i styretavler i 3 størrelser:

1. EM-180 og EM-348-SPF.
2. EM-339A-PLI og EM-339A-SPF.
3. EM-337A-PLI og EM-337A-SPF.

Monteringsbeslag tilbydes som sæt 
med beslag til for- og bagende for 
KLEEline. 

Også hastighed, rampe og vandring 
kan indstilles afhængigt af hvilke 
controllere, der bruges.
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