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8268WB
Fmax* = 700 N

Fmax* = Maximalt tilladte kraft ved 20 °C i sammentrykt positon. Materiale: Stål, zinkbehandlet

9222SJ
Fmax* = 500 N

7592TM
Fmax* = 350 N

6284UG
Fmax* = 500 N

45
65
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M
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Bloc-O-Lift
Gasfj eder m. låse-funktion

En låsende gasfjeder til præcis trinløs 
positionering. Anvendes til f.eks. 
vogne, sengelejer, massagebrik-
se, ryglæn og til stolepositionering. 
Gasfjederen sørger for vægtudligning 
og letter håndtering under åbning, 
lukning og positionering. 

Bloc-O-Lift kan desuden fastholde 
emner i den ønskede position og kan 
give en jævn forøgelse af kraft over 
hele bevægelsesområdet. Fås i fast 
eller elastisk i enten træk- eller tryk 
retningen. 

Gasfjedre med 8 mm stempelstang 
leveres med 2,5 mm udløservej. 
Udløserkraften er ca. 30 % af F1 
værdien.

Gasfjedre med 10 mm stempelstang 
leveres med 2,5 mm eller 1,0 mm 
udløservej. Udløserkraften udgør 
ca. 18 % af F1 værdien.

Udløserhoveder og kabler kan tilkø-
bes (diverse typer/længder).

Standard vandring: 20-250 mm.
Tryk: På forespørgsel
Endestykker: Øje
Materiale: Stål

D1 D2 Udskubskraft FR C Udløserkraft

8 28 200-1000 60 5 ca. 30% F1

10 28 200-1000 80 5 ca. 18% F1
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Stab-O-Shoc
Bevægelsesdæmper

Dæmpere er det naturlige valg, når 
det kommer til at påvirke bevægelse 
og vibrationer positivt. Uanset om 
bevægelsesdæmpere skal dæmpe 
åbning og/eller lukning af låger kom-
fortabelt, eller om vibrationsdæmpere
er nøglen til at forhindre skader på 
maskiner og holde applikationer i en 
jævn arbejdsgang, der er blid mod 
materialet, så kan Stab-O-Shoc 
anvendes. 

Funktionsprincip
Grundlæggende består alle enkeltrør 
oliehydrauliske dæmpere af en stem-
pelstang monteret på et dæmper-
stempel. Dæmperstemplet indeholder 
dæmperventilerne. Dette er indbyg-
get i et trykrør som i den ene ende er 
med en lukket bund og i den anden 
ende er lukket af stempelpakning  
og -føring. Trykrøret er fyldt med olie 
som dæmpermedie.

Hver dæmper kan optage stemplet 
og stempelstangens volumen ned-
dykket i olien samt udvidelse af olien 
som følge af temperaturstigninger 
som øger oliens volumen. Luftrum-
met er at betragte som et udlignings-
kammer.

Dæmperen omdanner bevægelsen 
til varme. Gennem et bredt udvalg 
af tilslutninger er det således muligt 
at få monteret dæmperen, så den 
nedsætter stemplets bevægelser 
gennem olien. Dæmpningskraften er 
et resultat af oliens gennemstrøm-
ning igennem ventilerne i stemplet. 
Således bliver bevægelsen omsat til 
varme.

Husk: Dæmperens kræfter er altid 
afhængige af stemplets hastighed.

En modulær opbygning af stemplet 
tillader, at man kan finde frem til 
netop den bedste dæmpningskraft 
passende til enhver applikation. Hvis 
det skulle være nødvendigt kan træk- 
og trykkræfterne være forskellige.

Anvendelsesområder inkluderer bil-
konstruktion, cykelkonstruktion, indu-
strielle applikationer (f.eks. kabinetter) 
og i møbelindustrien.

Vandring: 30-200 mm.
Tryk: På forespørgsel
Endestykker: Øje/øje
Materiale: Stål
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Vidste du at med Hahn får du tilgængelighed. Vi kan altid 
levere med kort varsel, da både standard- og rustfaste 
gasfj edre fyldes med nitrogen hos Brd. Klee på vores egen 
fyldestation til dit ønskede tryk samt mulighed for levering 
af individuelle endestykker og fi ttings.

Dertil kommer, at du selv kan sænke gasfj ederens tryk 
via ventilen, hvis du har bestilt for højt tryk.

Skal du bruge hjælp til beregning af størrelse og tryk, så 
kontakt os, og vi udarbejder den optimale løsning til dig.
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Skydedørsdæmper, SDD
SDD (Sliding Door Damper) er 
en specialdæmper, hvor en lineær 
bevægelse af tunge elementer 
(20-400 kg) skal dæmpes. 

Anvendelse: Skydedøre, vinduer 
samt andre tunge lineære bevæg-
elser der skal dæmpes.

Hahn gasfj edre
Til individuelle løsninger

Har du har brug for individuelle løsninger, hurtige og fleksible 
udviklingsprocesser, og søger du små serier eller enkelte 
enheder, finder du de perfekte kvalitetsgasfjedre i Hahn-serien. 
Alle produkter udvikles, produceres og leveres i overens-
stemmelse med de højeste kvalitetsstandarder.

Skydedørsdæmper, SDD
SDD (Sliding Door Damper) er 
en specialdæmper, hvor en lineær 
bevægelse af tunge elementer 
(20-400 kg) skal dæmpes. 

Anvendelse: Skydedøre, vinduer 
samt andre tunge lineære bevæg-
elser der skal dæmpes.

Standard
Standard gasfjedre med ventil hvor 
Brd. Klee tilbyder opfyldning af gas-
fjedre med nitrogen, så ønsket tryk 
(N) opnås. Stor tilgængelighed og 
kort leveringstid (oftest dag til dag). 

– Diameter: Stempelstang 4-14 mm. 
– Tryk 10-2500 N
–  Endestykker: Løse valgfrie ende-

stykker til påskruning (tilkøb)
– Materiale: Stål (sort)

Rustfast
Rustfaste gasfjedre i lighed med 
standardudførelse. Stor tilgængelig-
hed og kort leveringstid (oftest dag 
til dag)

– Diameter: Stempelstang 4-14 mm.
– Tryk 10-2500 N
–  Endestykker: Løse valgfrie ende-

stykker til påskruning (tilkøb)
– Materiale: Rustfast stål AISI 304

Dobbelt cylinder
Patentbeskyttede gasfjedre med dob-
belt cylinder er velegnede til tunge 
flaps/låger med en åbningsvinkel,
som er præget af stor startbelastning 
og en høj ultimativ kraft. Disse fjedre 
har to trykcylindre med forskelligt
tryk (N) og kan således dække to 
kraftområder. Kraftområderne er nøj-
agtigt afstemt til hinanden og tilpas-
set til den enkelte applikation. 

–  Materiale: Stål; AISI 303/304 
eller AISI 316L/316Ti

Træk gasfjeder
Trækgasfjedre arbejder i omvendt 
retning af almindelige gasfjedre (tryk-
fjedre), hvilket betyder, at gastrykket
i cylinderen trækker stempelstangen 
indad. Trækgasfjederen er et lukket 
vedligeholdelsesfrit element bestå-
ende af et trykrør og en stempelstang 
med stempel. I den belastede tilstand 
er stempelstangen altid trukket tilbage. 

Anvendelse: Hvor der pga. indbyg-
ningsmulighederne ikke kan anven-
des en gasfjeder, der kan aktivere 
emnet ved tryk.

Har du har brug for individuelle løsninger, hurtige og fleksible 
udviklingsprocesser, og søger du små serier eller enkelte 
enheder, finder du de perfekte kvalitetsgasfjedre i Hahn-serien. 
Alle produkter udvikles, produceres og leveres i overens-
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Beslag, endestykker & fi ttings
Tilbehør til Hahn gasfj edre
Vælg mellem U-beslag, sidemonterede beslag, sidemonterede 
beslag med afrundede sider og vinkelbeslag. Hahn gasfjedre 
leveres som standard uden fittings/endestykker.

Hahn gasfjedre leveres uden beslag.

Alle beslag kan fås i stål og rustfast 
stål AISI316L/316Ti.

Vælg mellem U-beslag, sidemonte-
rede beslag, sidemonterede beslag 
med afrundede sider og vinkelbeslag.

Vælg mellem endestykker med øje, 
med ledhoved, med kugleholder eller 
med gaffelstykke

Afhængig af variant leveres ende-
stykker i stål, rustfast stål AISI 303/304, 
rustfast stål AISI316L/316Ti og 
enkelte fås i plast.

Se hele programmet på www.klee.dk
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Gasfjedre Hahn med øje tilslutning

Totallængde

Type
Stempelstang  

[mm]

Cylinder 

[mm]

Vandring 

[mm]

Længde  

[mm]

Gevind 

[mm]

Tryk (N)

Gevind 

[mm]

AU11

G 04 12
4

12
30

92
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

114

G 04 12
4

12
50

132
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

154

G 04 12
4

12
60

152
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

174

G 04 12
4

12
80

192
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

214

G 04 12
4

12
100

232
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

254

G 04 12
4

12
120

272
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

294

G 04 12
4

12
150

332
M3,5 x 5 mm

10-180
M3,5 mm

354

Gasfjedre Hahn med øje tilslutning

Totallængde

Type
Stempelstang  

[mm]

Cylinder 

[mm]

Vandring 

[mm]

Længde  

[mm]

Gevind 

[mm]

Tryk (N)

Gevind 

[mm]
AU16*/AR16 Ø8

AS20*

G 06 15
6

15
50

132
M5 x 5 mm

40-400
M5

164

172

G 06 15
6

15
60

152
M5 x 5 mm

40-400
M5

184

192

G 06 15
6

15
80

192
M5 x 5 mm

40-400
M5

224

232

G 06 15
6

15
100

232
M5 x 5 mm

40-400
M5

264

272

G 06 15
6

15
120

272
M5 x 5 mm

40-400
M5

304

312

G 06 15
6

15
150

332
M5 x 5 mm

40-400
M5

364

372

G 06 15
6

15
200

432
M5 x 5 mm

40-400
M5

464

472

Gasfjedre Hahn med øje tilslutning

Totallængde

Type
Stempelstang  

[mm]

Cylinder 

[mm]

Vandring 

[mm]

Længde  

[mm]

Gevind 

[mm]

Tryk (N)

Gevind 

[mm]

AK17
AK21

AR16
AU19/AR19

AR27
AS19

AS24
AS30

G 08 19
8

19
50

145
M8 x 10 mm

50-700
M8

179

187

177

183

199

183

193

205

G 08 19
8

19
60

165
M8 x 10 mm

50-700
M8

199

207

197

203

219

203

213

225

G 08 19
8

19
80

205
M8 x 10 mm

50-700
M8

239

247

237

243

259

243

253

265

G 08 19
8

19
100

245
M8 x 10 mm

50-700
M8

279

287

277

283

299

283

293

305

G 08 19
8

19
120

285
M8 x 10 mm

50-700
M8

319

327

317

323

339

323

333

345

G 08 19
8

19
150

345
M8 x 10 mm

50-700
M8

379

387

377

383

399

383

393

405

G 08 19
8

19
160

365
M8 x 10 mm

50-700
M8

399

407

397

403

419

403

413

425

G 08 19
8

19
200

445
M8 x 10 mm

50-700
M8

479

487

477

483

499

483

493

505

G 08 19
8

19
250

545
M8 x 10 mm

50-700
M8

579

587

577

583

599

583

593

605

G 08 19
8

19
300

645
M8 x 10 mm

50-700
M8

679

687

677

683

699

683

693

705

*Også som rustfast

Gasfjedre Hahn med øje tilslutning

Totallængde

Type
Stempelstang  

[mm]

Cylinder 

[mm]

Vandring 

[mm]

Længde  

[mm]

Gevind 

[mm]

Tryk (N)

Gevind 

[mm]

AK17
AK21

AR16
AR19

AR27
AS19

AS24
AS30

G 10 23
10

23
100

245
M8 x 10 mm

100-1200
M8

279

287

277

283

299

283

293

305

G 10 23
10

23
150

345
M8 x 10 mm

100-1200
M8

379

387

377

383

399

383

393

405

G 10 23
10

23
200

445
M8 x 10 mm

100-1200
M8

479

487

477

483

499

483

493

505

G 10 23
10

23
250

545
M8 x 10 mm

100-1200
M8

579

587

577

583

599

583

593

605

G 10 23
10

23
300

645
M8 x 10 mm

100-1200
M8

679

687

677

683

699

683

693

705

G 10 23
10

23
350

745
M8 x 10 mm

100-1200
M8

779

787

777

783

799

783

793

805

G 10 23
10

23
400

845
M8 x 10 mm

100-1200
M8

879

887

877

883

899

883

893

905

Gasfjedre Hahn med øje tilslutning

Totallængde

Type
Stempelstang  

[mm]

Cylinder 

[mm]

Vandring 

[mm]

Længde  

[mm]

Gevind 

[mm]

Tryk (N)

Gevind 

[mm]

AK21
AS27

AU27*
AU27 10*

AU19*

G 14 28
14

28
100

218
M10 x12 mm

150-2500
M10

260

272

272

272

256

G 14 28
14

28
150

348
M10 x12 mm

150-2500
M10

390

402

402

402

386

G 14 28
14

28
200

448
M10 x12 mm

150-2500
M10

490

502

502

502

486

G 14 28
14

28
250

548
M10 x12 mm

150-2500
M10

590

602

602

602

586

G 14 28
14

28
300

648
M10 x12 mm

150-2500
M10

690

702

702

702

686

G 14 28
14

28
350

748
M10 x12 mm

150-2500
M10

790

802

802

802

786

G 14 28
14

28
400

848
M10 x12 mm

150-2500
M10

890

902

902

902

886

G 14 28
14

28
450

948
M10 x12 mm

150-2500
M10

990

1002
1002

1002
986

G 14 28
14

28
500

1048
M10 x12 mm

150-2500
M10

1090

1102
1102

1102
1086

Hahn oversigt
Brug QR-koden eller gå på klee.dk
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Det skal være nemt  
at være kunde hos Klee
Lokale partnerforhandlere i Danmark 
og Norden, samt internationalt med 
afdelinger i bl.a. Taiwan og Kina 

Hos Brd. Klee har du mulighed for 
at bestille og få leveret dine varer 
døgnet rundt (24 timers service).  

�100% kvalitet. ISO certificering. 
Egenkontrol på producenters fabrik-
ker. Forhandling af kvalitetsprodukter 
og brands fra ledende producenter 
worldwide. Egne mærker og pro-
ducenter. Det er vort løfte til dig om 
kvalitet hele vejen. 

Mennesker og miljø. Overfor alle 
leverandører stiller vi krav om god 
og fair produktion med respekt for 
mennesker og miljø.

 �24 timers service. Du kan få fat i os 
pr. telefon døgnet rundt, året rundt.  
Uden for normal åbningstid tager vi 
et gebyr for support og ordrehånd-
tering.

 �Vi kommer til dig med support fra 
vores kompetente produktspeciali-
ster og key account kolleger.

 �Kundespecifikke løsninger fra 
vores værksted i Albertslund skræd-
dersyet efter dine behov.

�Vi lagerfører for dig. Mulighed for 
aftale om lagerføring af varer specielt  
til dig på vores 10.000 m2 lager i 
Albertslund.

�Lokalt samarbejde med ca. 25 
partnerforhandlere – primært med 
elektromekanisk baggrund – i Dan-
mark og Norden, som tilbyder hele 
Klees sortiment og er lagerførende i 
dele heraf.

2D/3D måltegninger til fri download 
på klee.dk.

�www.klee.dk med opdateret online 
katalog. Det kræver ingen adgangs- 
kode at se lagerbeholdning, hente 
PDF kataloger m.v.

�Webshop med personligt login.  
Så kan du se dine priser, åbne ordrer, 
ordre-arkiv, bestille ud fra dine egne 
artikelnumre, følge ordrer via ‘track 
and trace’ etc. 

Nyhedsbreve med produktnyt og 
messeinvitationer m.v.

EDI. Mulighed for samhandel og 
dokumentudveksling via EDI. 



	 Gasfjedre & dæmpere    35

”�Hos Brd. Klee har du mulighed for 
at bestille og få leveret dine varer 
døgnet rundt – hele året rundt.”
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